SUOMENLINNANZ

alvella Suomenlinnan hiljaisuus on tervetullut vasta-

kohta kaupungin melulle ja kiireelle. Koska linnoitus <
on autotonta aluetta, lumi pysyy puhtaana ja valkoisena.
Talvinen merimatka on elamys etenkin paukkupakkasten |
aikaan, kun jaat kolisevat lautan kylkiin.




UOMENLINNA (ruots. Svea-

borg) on Helsingin

edustalla sijaitseva me-

rilinnoitus, jonka raken-
nustyot aloitettiin vuonna 1748.
Historiallisena muistomerkkina
ja nahtavyytena sen kulttuuril-
linen arvo on erittain merkitta-
va, ja se on vahva osa Helsingin
identiteettid. Suomenlinna tun-
nettiin vuoteen 1918 asti ruot-
sinkielisen nimensa Sveaborg
mukaan Viaporina.

Kallioluodoille rakennettu
merilinnoitus on epasaannol-
linen bastionilinnoitus. Vena-
jan vallan aikana linnoitusta
vahvistettiin meren puolella ja
puolustusrintama laajentui Hel-
singin edustan saarille.

MERILINNOITUS on ollut mer-
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kittavassa osassa Suomen his-
torian kaannekohdissa. Se on
ehtinyt kuulua kolmelle val-
tiolle. Suomenlinnan raken-
nuskanta on paaosin peraisin
1700-luvun loppupuolen ruot-
salaiselta kaudelta. 1800-luvun
alusta 1900-luvun alkupuolelle
Suomenlinna, silloin Viapori,
kuului Venijaan. Venalaisella
kaudella Viapori oli vilkas va-
ruskuntakaupunki. Suomen
itsenaistyttya siella toimi ran-
nikkotykistorykmentti, sukel-
lusvenetukikohta ja sotakor-
vauslaivoja valmistava Valmetin
korjaustelakka.

UOSINA 1918 ja 1919
saarilla toimi suu-
ri sisallissodan
jalkeinen  vanki-
leiri. Leirin 10 000:sta puna-

el

vangista 1 500 kuoli nalkaan ja
tauteihin. Teloitettuja oli 8o.

Suomenlinna on yksi Suomen
suosituimpia matkailukohteita.
Kavijoita saarella on vuosittain
satoja tuhansia; vuonna 2009
tehty kavijaennatys oli 713 000.

Suomenlinnassa jarjestetaan
useita konsertteja ja kulttuu-
ritapahtumia, muun muassa
Viapori Jazz. Saarilla sijaitsee
runsaasti erilaisia kahviloita
ja ravintoloita. Suomenlinnaa
kunnostaa ja yllapitaa Suo-
menlinnan hoitokunta, joka on
opetus- ja kulttuuriministerion
alainen virasto. Nykyisin ainoa
sotilaallinen laitos saarilla on
Pikku-Mustasaarella sijaitseva
Merisotakoulu.
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Suomenlinnasta
UNESCO:n maail-
manperintokohde

= Kustaanmiekan
tykkipatteristoa

¥ Kyldtie, Iso-
Mustasaari

UOMENLINNA liitettiin
vuonna 1991 UNESCOn
maailmanperintoluet-
teloon. Se on myos ky-
lamainen kaupunginosa, jossa
asuu noin 800 helsinkilaista.

Suomenlinnassa, Ison-Mus-
tasaaren etelakarjessa, sijaitsee
myo0s oikeusministerion alainen
Helsingin vankilan tyosiirtola.
Keskeinen osa muurien ja vallien
rakennusten korjaustyosta teh-
daan vankityoni. Suomenlinnassa
tyoskentelee 60 vankia.

UOMENLINNAN kaupun-
ginosa muodostuu kah-
deksasta saaresta, joista
Kustaanmiekka, Susisaa-
ri, Iso Mustasaari, Pikku-Mus-
tasaari ja Lansi-Musta-
saari ovat joko sillan
tai maakannaksen &
; e
ansiosta yhtey- .
dessa t01sunsa -
Susisaaren E
Kustaanmlekan [
valilla aikoinaan -
ollut salmi on tay- "%,
tetty. Naiden saarten
muodostaman ryhman
itapuolitse kulkee Kustaan-
miekan salmi ja lansipuolitse
Sarkansalmi, jotka ovat tar-
keimmat avomerelta Helsingin
Kruunuvuorenselille ja Etela-
satamaan johtavat laivavaylat.
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Suomenlinnan kaupunginosaan
kuuluvat Sarkka, Lonna ja Por-
mestarinluodot.

Suomenlinnan kaduilla ei ole
nimia. Postiosoitteet muo-

ﬂhﬁ“"ﬂ ‘H{fﬁ‘, dostuvat kutakin saar-

-'If ta tarkoittavasta kir-
jaimesta seka talon
numerosta, johon
mahdollisesti liit-
tyy porraskayta-
vaa osoittava Kkir-
jain. Esimerkiksi C
o 83 on C-saarella eli
Isossa Mustasaaressa
talo numero 83. Lisaksi kayte-
taan normaalisti rapun ja asun-
non numeroa. Suomenlinnan
postinumero on 00190.
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IAPORIN linnoitus-
laitteita ryhdyt-
tiin rakentamaan
vuonna 1748. Vi-
aporista luotiin
epasaannollinen bastionilin-
noitus, jonka varustukset teh-
tiin erikokoisiksi ja -muotoi-
siksi. Linnoitteet rakennettiin
suunnitelman mukaan paikal-
lisia olosuhteita myotaillen,
mika tarkoitti useimmiten va-
rustusten louhimista kallioon.

Lopullisessa suunnitelmas-
sa linnoitus jakaantui paalin-
noitukseen ja sita ymparoiviin
ulkolinnoituksiin. Paalinnoitus
koostui Isosta Mustasaaresta
ja Susisaaresta. Ulkolinnoituk-
siin kuuluivat Kustaanmiekka,
Pikku-Mustasaari, Lansi-Mus-
tasaari, Sarkka ja Vallisaari.

Linnoituslaitteita vahvistet-
tiin 1800-luvun lopulla peitta-
malla niita hiekalla. Muutenkin
linnoitusta kunnostettiin aktii-
visesti ennen vuosisadan vaih-
detta. Muutokset vaikuttivat
voimakkaasti Helsingin merelli-
sen edustan maisemaan. NyKyi-
sen maiseman peruselementit
syntyivat 1880- ja 1890-luvuil-
la, jolloin Susisaaren, Kustaan-
miekan ja Vallisaaren rantaval-
lit saivat nykyisen asun.

UOMENLINNASSA on sdilynyt -

ainutlaatuinen kulttuuri- :

perinto, jonka muodostaa

1700-luvun bastionilin-
noitusten ohella 1800-luvun
lopun rannikkotykkipatterit,
ruutikellareineen, varastoineen
ja kasarmeineen. Valli- ja Ku-
ninkaansaari ovat siirtymassa
pois puolustusvoimien kaytos-
ta. Nailla saarilla oleva, viime
vuosikymmenina lahes koske-
mattomana sailyneen kulttuu-
riperinnon pelastaminen tulee
olemaan lahivuosina haasteel-
linen tehtava.




TYKISTO

UOTSIN VALLAN aikana
Viaporin tykistoon
kuului suustaladat-
tavia linnoitus-, lai-
va- ja kenttatykkeja. Raskaampi
kalusto oli tarkoitettu maa- ja
meririntaman kauempana ole-
viin kohteisiin. Maihinnousun
torjumista ja linnoituksen sisais-
ta puolustusta varten oli myos
kevyempia kanuunoita seka ka-
situliaseita. Tykkien kantamat
olivat heikkoja, ainoastaan muu-

tamasta sadasta metrista 1400
metriin. Puolustuksen kannalta
olikin tarkeaa, etta tulentihe-
ys pidettiin korkeana. Tykkien
koot vaihtelivat ammusten koon
mukaan kolmenaulaisista nelja-
kymmentanaulaisiin saakka.

Linnoituksen venalaisella
kaudella Viaporin tykisto ke-
hittyi nopeasti. Krimin sodan
aikana linnoituksessa kaytettiin
sileaputkisia ja suustaladattavia

kanuunoita, mutta 1860-luvun
lopulla Viaporiin saatiin takaa-
ladattaviakin tykkeja, jotka oli-
vat vanhoja nopeakayttoisem-
pia. Metallin pehmeyden vuoksi
ne eivat kuitenkaan kestaneet
montaa laukausta, joten samois-
ta tykeista valmistettiin uusia
versioita. 1900-luvun alussa
Viaporissa kaytettiin jo aikansa
kehittyneinta tykkikalustoa.




USTAANMIEKKA -
on eteldisin
kahdeksasta
saaresta, jotka

muodostavat Suomenlinnan

kaupunginosan Helsingissa.

NyKkyisin kapeahko maakan-

nas yhdistaa sen viereiseen

Susisaareen. Kustaanmie-

kalla sijaitsee merkittava osa

Suomenlinnan linnoitukses-

ta, muun muassa Kuninkaan-

portti. Perimatiedon mukaan
saari on nimetty Suomen-
linnan linnoituksen raken-
nustoiden aikana syntyneen
Ruotsin kruununprinssin
Kustaan syntyman kunniaksi.




UNINKAAN-

Y

PORTTI

hannen markan setelissa.

ja poistettiin.

on

Suomen-
linnan ete-
lakarjessa,
Kustaan-
miekan sal-
men rannalla sijaitseva portti
Suomenlinnaan. Se oli alkuaan
Suomenlinnan linnakkeen ensi-
sijainen sisaankaynti, ja sita pi-
detaan yleisesti Suomenlinnan
tunnusmerkkina. Sen kuva oli
vuosina 1986—2002 myos tu-

Se rakennettiin alun perin
1753—1754 paikalle, jolle silloi-
nen Ruotsin kuningas Aadolf
Fredrik kiinnitti laivansa tul-
lessaan tarkkailemaan linnoi-
tuksen rakennustoita. Tasta
tulee nimi Kuninkaanportti.

PorTTI on tyypillinen lin-
noitusportti tykinaukkoineen.
Portille vievat leveat portaat,
mutta portin edessa on lasku-
silta ja syva kuilu molemmille
sivuille linnoitukseen kiipeami-
sen vaikeuttamiseksi. Portaikon
kerrotaan alun perin ulottuneen
vesirajaan asti, mutta Kustaan-
miekan salmen syventamistoi-
den yhteydessa alin osa luhistui

ORISTEINA portin vie-
reisilla seinilla on nel-
ja kivitaulua, joihin
on hakattu seuraa-
vat Augustin Ehrensvirdin
ruotsiksi kirjoittamat viestit:

Har lag konungen Fredrik den
forsta stenen ar 1748

Tahan laski kuningas Fredrik
ensimmaisen kiven vuonna 1748

Viapori, joka kos-
kettaa toisella
puolella merta ja
toisella puolella ran-
nikkoa, suo viisaalle
herruuden seki me-
rella etta maalla

Augustin Ehrensvard

Eramaista on nama
Susisaaret muutettu
Viaporiksi. Jalki-
maailma, seiso taail-
14 omalla pohjallasi
alaka luota vieraa-
seen apuun.

\&

Och har lag konungen Gustav
den sista stenen dar

Ja tahan laski kuningas Kus-
taa viimeisen kiven vuonna...
(Tassa on vuosiluvun kohdal-
la aukko, koska Kustaa III ei
vastoin suunnitelmia koskaan
saapunutkaan paikalle muuraa-
maan viimeista kivea)

Sveaborg som tager hafvet pa
den ena sidan och stranden pa den
andra, giver den kloke herravdlde
pa bade hafv och land

Viapori (Suomenlinna), joka
koskettaa toisella puolella mer-
ta ja toisella puolella rannikkoa,
suo viisaalle herruuden seka
merella etta maalla.

Ifran odemarker dro desse Varg-
skidarsholmar ombuytte till ett Svea-
borg. Eftervdrd, std hdar pa egen
botn, och lita icke pa frammande
hielp.

Eramaista on nama Susisaaret
muutettu Viaporiksi (Suomen-
linnaksi). Jalkimaailma, seiso
taalla omalla pohjallasi alaka
luota vieraaseen apuun.

UULUISIMMAKSI on tullut
naista viimeksi mainittu
lause, johon Suomessa

on eri yhteyksissa usein viitat-
tu. Lauseella korostetaan Suo-
men itsenaisyytta ja retorisesti
voidaan vastustaa liittoutumiin
luottamista.
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SUKELLUSVENE VESIKKO



esikko on Vesikko-
luokan sukellusvene,
joka laskettiin vesille
10. toukokuuta 1933
Crichton-Vulcanin telakalla
Turussa. Hollantilainen Ingeni-
eurskantoor voor Scheepsbouw
-insinooritoimiston oli tilannut
sen Crichton-Vulcanilta loka-
kuussa 1930 kaupallisena sukel-
lusveneprototyyppina. Veneen
nimena oli vuoteen 1936 asti vain
sen valmistustunnus CV 707.

OSA SAKSAN SUKELLUSVENE.
LAIVASTON KEHITYST.

IvS oli saksalainen peite-
yritys sukellusvenelaivaston

s rakentamista varten. Saksal-

Vesikko oli sak-
salainen peite-
yritys sukellus-
venelaivaston
rakentamista
varten

la ei 1930-luvulla saanut olla
Versailles'n rauhansopimuksen
vuoksi sukellusveneita, minka
vuoksi niita samoin kuin muita
aseita oli kehiteltava ulkomailla.
Saksan panssariaselajia ja ilma-
voimia kehiteltiin mm. Neuvos-
toliitossa. Saksalaiset testasivat
Vesikkoa Turun saaristossa pur-
jehduskausina 1933 ja 1934. Ve-
sikko on saksalaisen ITA-luokan
sukellusveneen prototyyppi.

1 Veneitd talvehtimassa
Vesikon viereisella rannalla
= Museosukellusvene Vesikko

Toiminta sota-atkana

leisen liikekannallepanon yhteydessa lokakuus-
sa 1939 Vesikko, Vesihiisi ja Saukko maarattiin
valvontatehtaviin lantiselle Suomenlahdelle.
Talvisodan sytyttya Vesikko partioi aluksi Han-
gon edustalla. 18. joulukuuta se maarattiin siirtymaan
Viipurinlahdelle Koivistoon, missa oli kaynnissa taiste-
lu Saarenpaan linnakkeen ja kahden neuvostoliittolaisen
taistelulaiva n valilla. Vesikon saapuessa Viipurinlahdelle
seuraavana iltana taistelu oli kuitenkin jo paattynyt. Kova
pakkanen vaikeutti sukellusvenetoimintaa, ja Vesikko pa-
lasi 22. joulukuuta telakalle Helsinkiin, mika paatti sen
osallistumisen talvisotaan.

Kesakuussa 1941 sukellusveneet ottivat jalleen taistelu-
varustuksen ja siirtyivat valmiusasemiin Suomenlahdelle.
Vesikon tukeutumispaikaksi maarattiin Vahterpaa Lovii-
san edustalla. Jatkosodan puhjettua 25. kesakuuta kaikki
veneet maarattiin partiointitehtaviin itaiselle Suomenlah-
delle. 3. heinakuuta 1941 Vesikko upotti Suursaaren ita-
puolella neuvostoliittolaisen kauppalaiva Vyborgin torpe-
doiden sen 700 metrin etaisyydelta. Kahdesta ammutusta
torpedosta jalkimmainen meni ohi, mutta ensin laukais-
tu osui laivan peraosaan, mika aiheutti sen uppoamisen.
Kolme neuvostoliittolaista vartiomoottorivenetta aloitti
Vesikon takaa-ajon ja yritti tuhota sen syvyyspommeilla,
mutta Vesikko paasi vahingoittumattomana takaisin tu-
kikohtaansa Vahterpaahan.

Museokdyttoon

Sotamuseo siirratti Vesikon Suomenlinnan Susisaareen
Tykistolahden rannalle ja entisoi sen alkuperaiseen asuun-
sa. Entisointityot kestivat yli vuosikymmenen ja olivat
poikkeuksellisen tyolaat, silla suuri osa veneen kalustosta
javarusteista oli sodan jalkeen purettu ja siirretty muuhun
kayttoon. Lisaksi vene oli joutunut Valmetin telakalla il-
kivallan kohteeksi. Lahjoitusvaroilla ja vapaaehtoistyolla
entisointi saatiin kuitenkin vietya paatokseen, ja Vesikko
avattiin museoksi Suomen merivoimien vuosipaivana 9.
heinakuuta 1973.
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INNOITUKSEN syda-
messa sijaitseva
kuivatelakka ka-
leerialtaineen, sul-
kuportteineen ja
paternosterlaittei-
neen oli 1700-luvun tekniikan
huippusaavutuksia.

Suomenlinnassa, Susisaaren
pohjoisosassa on myos telakka,
jossa alun perin rakennettiin
sotalaivoja. Toisen maa-
ilmansodan jalkeen te-
lakan omisti Valmet,
ja siella rakennettiin
myos Neuvostolii-

s Nykydin Suomenlinnan te-

Kaleerialtaineen,
sulkuportteineen

ja paternoster-

laitteineen telak-
ka oli 1700-luvun
tekniikan huip-
pusaavutuksia.

tolle sotakorvauksina luovu-
tettavia aluksia. Myo0s entiset
Suomenlinnan ja Korkeasaa-
ren lautat rakennettiin
siella. Suomenlinnan
telakka on Suomen
vanhin kuivatelakka.

lakan (Helsinki Repair Yard)
omistaa Naantalissa toimiva
Turun Korjaustelakka. Kuiva-
telakan pituus on 120 metria,
leveys 20 m ja syvyys 5,8 m.[6]
Se on ainoa kuivatelakka Suo-
messa Hangon itapuolella. Se
korjaa paaasiassa merivoimien
ja rajavartiolaitoksen aluksia,
mutta myos paikallisia laivoja,
hinaajia ja Saimaalla liikennoi-
via aluksia.

Suomen itsenaisyyden aika-
na telakalla oli monta kayttajaa.
Valtion lentokonetehdas koko-
si 1920-luvulla lentokoneita
telakan korjaushallissa. Vuon-
na 1930 telakka siirtyi Valtion
laivatelakan haltuun ja samana
vuonna siita tuli myos sukellus-
venelaivaston tukikohta.

OISEN MAAILMANSODAN
jalkeen Suomenlinnan
telakalla alkoi vilkas
laivanrakennuskau-

si, kun siella alettiin rakentaa

rauhansopimuksen edellytta-
mia sotakorvausaluksia. Kun

Valmet Oy poistui 1980-luvun

puolivalissa Suomenlinnasta,

telakka-alue siirtyi Suomenlin-
nan hoitokunnan hallintaan.




teos telakan renalla

ALLASTELAKKA

mista hyvaksikayttaen
pumpata tyhjaksi kor-

1TNTEA jauskohteelletehtavien

kuivate-
lakka, eli
allaste-
lakka, on
rantaviivasta sisimaa-
han pain tyontyva al-
las, joka voidaan patoa-

toiden ajaksi. Kiintea
kuivatelakka koostuu
padasiassa betonista
valmistetusta pitkasta
ja kapeasta altaasta,
seka sen muusta ve-
desta erottavasta sul-

kuportista. Lisdksi sen
yhteyteen kuuluu mo-
nesti yksi tai useampi
satamanosturi, seka
muu telakan varustus.

SUOMEN VANHIN allas-
telakka on Suomenlin-
nassa, Susisaaren poh-
joisosassa sijaitseva
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Suomenlinnan telakka,
joka oli aikoinaan maa-
ilman suurin kuivate-

lakka.

ALLASTELAKAN
TOIMINTAPERIAATE

UIVATELAKAN toi-
mintaperiaate on
hieman saman-
suuntainen kuin
vesiliikenteelle tarkoitetun
kanavan, poiketen kuitenkin
sen kayttotarkoituksesta. Al-
lastelakkaa kaytettaessa tyon
kohteena oleva alus siirretaan
telakointisuunnitelmassa
maariteltyyn paikkaan, jon-
ka jalkeen telakan sulkuportti
suljetaan. Sulkuportin esties-
sa veden tulon altaaseen, seka
pumppauksen seurauksena
altaassa olevan veden pinnan
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korkeus alenee, jolloin tyon
kohteena oleva alus jaa le-
paamaan sen alle asetettujen
tukirakennelmien varaan.

Allastelakalla aluksen nor-
maalin vesirajan alapuolella
tehtavat huolto- ja korjaus-
tyot tapahtuvat allasta ym-
paroivan vedenpinnan ala-
puolella. Tyon valmistuttua
telakka-altaan venttiilit ava-
taan, jolloin sen ulkopuolella
oleva vesi padsee virtaamaan
jatayttamaan altaan. Kun ve-
den pinnat ovat jalleen samal-
la tasolla, tulvaportti avataan
ja alus voidaan siirtaa ulos.
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SO MUSTASAARI on itaisin Suo-
menlinnan saarista Helsin-
gissa. Se on Suomenlinnan
saarista tiheimmin asuttu, ja
siella sijaitsevat myos Suomen-
linnan kirkko seka saariryhman
ainoa koulu ja kauppa. Myos
Suomenlinnan lautan laituri on
Ison Mustasaaren pohjoisrannal-
la. Saarelta johtavat sillat Pikku-
Mustasaareen ja Susisaareen.

Ison-Mustasaaren vanhimmat 3
rakennukset ovat 1700-luvulta,
Augustin Ehrensvardin ajalta,
samoin kuin saaren eteldosan
rannoilla olevat muurit. Taman
aikakauden rakennuksista huo-
mattavimpia ovat Kruunulinna
Ehrensvard seka sen laheisyy-
dessa oleva, Suomen vanhimpiin
kuuluva kerrostalo, Noakin ark-
ki. Alkuperaisen suunnitelman
mukaan nama olisivat olleet osia
saaren keskelle jadnytta suurta
aukiota ymparoivasta rakennus-
ryhmasta, joka kuitenkin jai tuol-
loin keskeneraiseksi.

Isossa Mustasaaressa on myos
joukko Venajan vallan ajalta pe-
raisin olevia rakennuksia. Nykyi-
nen Suomenlinnan kirkko oli al-
kujaan venalainen, ortodoksinen
varuskuntakirkko, mutta muutet-
tiin Suomen itsenaistymisen jal-
keen luterilaiseksi kirkoksi, jol-
loin my6s sen ulkoasua suuresti
muutettiin. Venajan vallan ajalta
ovat myos monet saaren asuinra-
kennukset seka lauttalaiturin 1a-
heisyydessa oleva Rantakasarmi.




uomenlinnan kirkko on
Helsingin Suomenlin-
nassa sijaitseva evanke-
lis-luterilainen kirkko.
Suurimman osan historiastaan
kirkko on toiminut armeijan
omistamana varuskuntakirkko-
na. Nykyisin se kuuluu Helsin-

gin tuomiokirkkoseurakuntaan.

Suomenlinnan kirkko val-
mistui vuonna 1854 arkkitehti
Konstatin Thonin suunnitel-
mien mukaan. Se oli alun perin
ortodoksinen Viaporin venalai-
sen varuskunnan kirkko, Pyhan

Aleksanteri Nevalaisen muistol-
le pyhitetty. Se muutettiin lute-
rilaiseksi Suomen itsenaistyttya,
koska nuoren tasavallan aikana
ei katsottu olevan enia sopivaa,
ettad kaupunkiin merelta pain
tulevia tervehtisi ensimmai-
send venalaistyylinen kirkko.
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Majakka vilkut-

taa neljaa lyhyt-
ta valkahdysta,
joka on Morse-

aakkosina H

kuten Helsinki.

uomenlinnan kirkon
muutostyot toteutet-
tiin vuosina 1927-1929.
Muutostoissa kirkon
ulkoasu muuttui lahes
taydellisesti. Aiemmin pylvail-
14 ja ornamenteilla jasennellyt
ulkoseinat muurattiin sileiksi ja
rapattiin valkeiksi. Nelja sivu-
tornia poistettiin kokonaan, ja

Kirkkoa ympardi 1870-luvulla tehty aita.

paatorni muutettiin kustavilais-
tyyliseksi. Kirkkosalin ilmetta
pelkistettiin entisestain
poistamalla loputkin ve-
nalaisajan koristeet.

Tornin huipulle
sijoitettiin majak-
kavalo. Majakka vilkut-
taa neljaa lyhytta val-
kahdysta, joka on Morse
-aakkosina H kuten Helsinki.

Kirkon vieressa erillisessa
tapulissa oleva kirkonkello on
Suomen suurin ja painaa 6 683
kg. Se on valettu vuonna 1885
Moskovassa. Kirkkoa ymparoi
1870-luvulla tehty aita, jonka

materiaali on 1700-luvun ka-
nuunoista ja salmien sulkemi-
seen kaytettya kettinkia.

Tapulissa oleva
kirkonkello on

Suomen suurin
ja painaa 6 683
kg.



SUOMENLINNAN LAITAMILLA .

okoneita ja rakennustarvikkeita, Iso-Mustasaari.



